SISTEMA COLECTIVO DE GESTION DE NEUMATICOS FUERA DE USO

FICHA DE ESPECIFICACIONES

CODIGO DEL MATERIAL POWERTIRE-L

Combustible solido recuperado preparado a partir del

PESCRIPCION neumatico al final de su vida util (NFVU)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas Unidad Valor Tolerancia Método de en-

sayo
NPC: piezas cuya longitud
madxima proyectada estda entre % n° piezas > 70 5%
50-200 mm
NPL: piezas cuya longitud
madxima proyectada es % n° piezas <7 1%
superior a 230 mm
MPF: masa de piezas finas (< o o UNE-EN 14243~
20 mm) % en masa <5 1% 3.2019
NPF: piezas con filamentos
metdlicos expuestos mayores % n° piezas <15 1%
de 40 mm
MPN?:.mas? de filamentos % en masa i 1%
metdlicos libres
Caracteristicas Unidad Valor Metode de en-

sayo
Poder Calorifico Superior ® kcal/kg 7500 - 8500 ISO 1928:2009
Contenido de biomasa @ % en masa 22 - 33 ASTM D 6866-05

@ ) @
AMBIENTE
| ] A A A ()

(1) El valor de este pardmetro serd declarado por el gestor.



