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FICHA DE ESPECIFICACIONES

CODIGO DEL MATERIAL POWERTIRE-XS

Combustible solido recuperado resultante del proceso de
trituracion mecdnica del neumdatico al final de su vida Util
(NFVU), donde se fragmenta, se rasga o se rompe en piezas
de forma irregular de un tamano inferior a 20 mm.

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Caracteristicas Unidad Valor Método de ensayo
Tamafio maximo @ mm 25
Limite superior @ mm 20

UNE-EN 14243-2:2019 ©

Acero libre % en masa <2
Fibra textil libre % en masa <5
Poder Calorifico Superior ¢ kcal/kg 8000 - 8900 ISO 1928:2009
Contenido de biomasa @ % en masa 25 - 40 ASTM D 6866-05
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(1) EI' 100% del material tiene que pasar por un tamiz con un tamafo de abertura de 25 mm.

(2) La norma UNE-EN 14243-1:2019 define el limite superior como aquel limite donde al menos el
90% en masa del material tiene un tamafo inferior a ese valor.

(3) Para la realizacion del ensayo de determinacion de la distribucion granulomeétrica se considera
a POWERTIRE-XS como material del grupo 2.

(4) El valor de este pardmetro serd declarado por el gestor.



